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selon l'annexe III du Règlement UE N° 305/2011 (Régulation des Produits de Construction)

Spécification technique harmonisée

FR

Code d'identification unique du produit type

Usage prévu du produit type

Nom du fabricant conformément à l'Article 11 paragraphe 5

Organisme notifié

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances, selon annexe V

Système 4

Non applicable en système 4

C30901  : SYT1 2P AWG20

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristique essentielle Performance

Réaction au feu Fca EN 50575:2014/A1:2016

Documentation technique appropriée ou spécifique

www.elbac.fr/dp/DP-C30901-00.pdf

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 (Journal officiel de l'Union Européenne du 

4.4.2011 L88), la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du 

fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

M. Olivier JOLY

Fait à Bueil, le 15 mai 2023

Lien vers une copie en ligne de la déclaration de performance

Fiche technique C30901-00

4 ou 5 alphanumérique [A] avant le marquage métrique [X] :  ... C30901 ­ AAAAA ­ XXXm

Numéro de lot 

Signature :Cachet :

Câble paire torsadée pour la transmission de données analogiques ou numériques


